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ESPECIFICAGOES

DIMENSODES DO RESERVATORIO DE COMBUSTIVEL

Comprimento total ........c000000v00ecesece. 860 mm,
Comprimento aproveitdvel ............00... 838 2 mm,
Largura aproveitavel ............ chieerenae «.. 755 mm,
Altura aproveitavel ........c.000000.. ceeenn ee. 188 mm,
Diametro do boca do tubo de enchimento.......... 66 mm.

Ca.paCidade .o..ooloo.oooi.ooootooc..o-‘.o'noo 85 litros

BOMBA DE GASOLINA

Tipo 6 8 560600600 0000809060000 0000060000000 Aspil'a.nte -Premente

Pressao ...eceeeveecconncas cescasscnses 40 cm Hg.
Fluxo a 400 RPM-ZOO c1clos/m1n. ¢eees 5 1/hora - Pressao
’ 250 g/cm?2,

Fluxo a 2500 RPM-1250 ciclos/min, ,,, 60 1/hora - Pressao
80 al150 g/cm

Fluxo a 5000 RPM-2500 ciclos/min, ... 80 1/hora - Pressao
70 2150 g/cm?,
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SISTEMA DE ALIMENTAGAO

O sistema de alimentagao tem a finalidade de armazenar e
transportar o combustivel, preparar e fornecer ao motor a
mistura gasosa para o seu funcionamento.

Reservatdrio de combustivel

O reservatorio de combustivel, foi desenhado e construido
de modo a permitir que a bomba succione toda a gasolina,
através de um filtro localizado no interior do mesmo,

Possui diversas divisoes internas, intercomunicdveis que
servem de ''quebra-ondas' bem como para o reforgo do
mesmo.

Uma janela, localizada no assoalho do porta-malas, permi-
te o acesso ao medidor de gasolina (bdia), sem a necessi-
dade de remover o reservatdrio,

Na parte inferior do reserva.tono, existe um bujao de escoa

mento, Ao colocar o referido bujao, deve ser observado o
estado da junta a fim de evitar futuros vasamentos.,

Remocao do reservatdrio

- abra a tampa de inspeg¢ao, no porta-malas,
- desligue o fio do medidor de gasolina, chave de boca 6 mm.

- remova a tampa do tubo de enchimento do reservatdrio.
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- coloque um vasilhame apropriado para gasolina na dire- chave de boca 17 mm,
cao do bujao de escoamento. Remova o bujao.

- remova o tubo de gasolina que liga o reservatdrio a bom chave de boca 10 mm,
ba. .
- remova os parafusos das duas bracadeiras de fixagao. chave de boca 12 mm.,

Instalacao do reservatorio

Proceda na ordem inversa da remogao:

Existem dois tipos de reservatérios de combustivel:
- reservatorio com capacidade de 85 litros, usado em to-

dos os modelos, com excessao da Jangada, cujo reserva
tério é de 65 litros.

Remocgao do medidor de gasolina

(Com o reservatdério no lugar)

Para a remogao do medidor de gasolina, proceda do se-
guinte modo:

- remova o tapete do porta-malas, : chave tipo ""Phillips"
- desligue o fio do medidor,

- remova os parafusos de fixacao do medidor ao reserva- chave de fenda
torio e a junta.

- remova o medidor,




FIG, 1
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(
™ig. 1 - Bomba de
(‘.dsolina
1- Parafuso defixagao
da tampa
2- Tampa
. 3- Corpo da bomba
4- Valvula
5- Retentor das valvu-
las
6- Diafragma comhas
te
7- Mola do diafragma
8- Mola do balancim
( 9- Balancim
10- Haste de comando
do balancim
11- Eixo de comando
das valvulas
12- Valvula
13- Tubo de entrada

Para a colocagao, proceda em ordem inversa da utilizada
na remogao.

Coloque sempre uma junta nova de vedacao,

BOMBA DE GASOLINA

A bomba de ga.solina destina-se a succionar a gasolina ex18
tente no reservatdrio de combustwel e envia-la sob pressao
para o carburador. A bomba é auto-regulada, sendo esta
regulagem obtida do seguinte modo:

Ao ser atingido o nivel pré-determmado na cuba de nivel
constante do carbura.dor, a valvula estﬂete, bloqueia aentra
da da gasolina, Esta valvula estilete é comandada pelas duas
béias do carburador. A entrada continuard fechada até o pon
to em que o motor consuma a gasolina, baixando deste mo-
do o nivel. Ao ser bloqueada a passagem de combustivel pa
ra a cuba, forma-se uma pressao entre a valvula e o dia-
fragma da bomba, sendo que esta pressao é maior que .a da
mola do dia_fragma. Deste modo, a haste do diafragma per-
manecera na sua posigao inferior, nao sendo assim alcanga
da e consequentemente comandada pelo balancim (alavanca
de acionamento). Todo o mecamsmo de acionamento da bom-
ba continua em funcionamento, porém, devido ao fato da has
te do diafragma encontrar-se na sua posigao inferior, o mes
mo deixa de ser acionado.,

No momento em que o nivel de gasolina baixa, a pressao e
aliviada e, a mola do diafrigma o faz voltar 3 posicao nor-
mal, permitindo entao o acionamento através da haste.
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| Funcionamento da bomba de gasolina

O diafragma ao ser acionado para baixo pelo balancim (ala
vanca de comando), cria uma depressao, a qual abrira a
valvula de entrada. A ga.sohna é aspirada, preenchendo oes
pago acima do diafrdgma. A drvore de comando das vilvu-
las ao continuar o seu giro, farai com que o ressalto que
comanda a haste da bomba chegue ao ponto de menor altu-
ra. Nesta ccasiao a mola do diafrégma o fara retornar 3
sua posigao superlor. A pressao criada pelo retorno dodia
fragma. fechara a valvula de admissao da gasolina e abri-
rd a valvula de saida, perm1t1ndo deste modo que a gasoli
na suba ao carburador, através da tubulagao.

Pelas cara,ctensticas de criar uma depressao e posterior-

mente uma pressao, ésse tipo de bomba de gasolina recebe
o termo técnico de Bomba Aspirante-Premente.

Remocao da bomba de gasolina

- remova da bomba as duas bragadeuas de fixacao dos tu=- chave de fenda
bos flexiveis de entrada e de saida.

- remova os tubos flexiveis.

- remova os dois parafusos de fixacao da bomba, destravan chave de 14 mm., cha
do-os primeiramente, . ve de fenda, martelo e
talhadeira

- remova a bomba com a sua junta,
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'Desmonta.gem da bomba .

- remova o parafuso e a arruela de vedagao localizada na chave de fenda ou cha
tampa da bomba. ve de boca 12 mm,

- remova a tampa e a junta da mesma,

- remova a tela de filtragem.,

- marque com o auxilio de um martelo e pungao, a posi- martelo e pungao
cao do corpo superior da bomba e a sua parte inferior,

a fim de permitir a montagem na mesma posicao,

- remova os parafusos e as respectivas arruelas de pres- chave de fenda
sao, de uniao das duas partes da bomba.

- remova os dois parafusos da chapa de retengao das duas chave de fenda
valvulas.

- remova a chapa de retengao e postenormente remova as
duas valvulas, marcando suas posigoes para a montagem
correta,

- remova as duas juntas de vedacao das valvulas.

- pressione o diafragma e incline sua haste a fim de li-
vrar a mesma do balancim (alavanca de comando) Remo
va o diafrigma, a sua mola, o a.nel de retengao de borra

cha e a arruela metdlica de apoio da mola,

- remova o eixo do balancim, o balancim e a mola. toca-pino e martelo
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Monta.gem da bomba

inspecione todas as pegas, certificando-se do perfeito es
tado das mesmas,

- todas as juntas devem ser substituidas.

lubrifique o eixo do balancim e seu alojamento,

proceda 2 montagem obedecendo a ordem inversa da des
montagem.

Colocagao da bomba de gasolina

Proceda a colocagao obedecendo a ordem inversa da remo
cao.

TUBULACDES

As tubulagSes condutoras de combustxvel sao em numero
de tres. Uma das tubulagoes é do tipo rigido e liga o reser
vatério até o painel dianteiro (parede de fogo).

A segunda é flexivel, ligando o tubo rigido até a bomba de
gasolina,

A terceira tubulagao, também & do tipo flexivel e liga a
bomba ao carburador.,
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