CAPITULO 6
.
EMBREAGEM




CAPITULO VI

EMBREAGEM

SUMARIO
Pag,
ERpScificacoes | s.crcusscrsvsnannnsrceisnsinngas &
Manatepeat | culeiii i vandiinns snteuiing iy .3
Remogao da embreagem ....... Nl Mo T iaw D

Regulagem das alavancas de debreagem
Ate nimodElo 1965 1. S Ll L el vieineig T

Regulagem das alavancas de debreagem
(BOI‘g-warner) S 8 86 8 8 8 0 5 28 80 B 880 e e s et NA e 11

Colocagao do conjunto no veiculo .............. Sl



EMBREAGEM - 1

ESPECIFICACOES
Espessura dodisco ......0o.00vu.... cieess 8,4 a 8,8 mm,
Carga do platd .............. ceeeencnee. 540 a 560 kg.
Folga do pedal -.......... .

.................... 20 mm,




20mm.

FIG, 2
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EMBREAGEM

Os veiculos da linha SIMCA, sio equipados com embreagem
do tipo MONODISCO a seco com molas helicoidais que ga -
rantem mais equilibrio e uniformidade na aplicagao da car
ga de acoplamento, dispensando reajustagens periodicas, a
nao ser a do pedal da embreagem.

Ao ser comprimido o pedal da embreagem, o movimento ¢
transmitido ao platé por meio de alavancas. O movimento
obriga o plato a deslocar-se para trds, ficando déste modo,
livre do contato com o disco de embreagem. '

Manutengio

A manutengao limita-se 3 regulagem do curso livre do pe
dal a fim de compensar o desgaste natural das guarnicoes
do disco de embreagem e deve ser realizada do seguinte
modo: ‘

- solte as contra-porcas n® 1 e 2 (fig. 1).

Fig, 1

1. Conﬁ‘a-pog_ - gire a haste de acionamento, que possui encaixes (fig.1
ca ' n? 3) para éste fim, para a esquerda ou para a direita,

2. Contra-por [}  até atingir a medida desejada.
ca A

3. Haste de a - regulada a folga, aperte novamente as contra-porcas n%s
cionamento 1 e 2.

- o curso morto (folga) do pedal, deve ser de 20 mm., me
dido conforme indica a figura 2.
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REMOGCAO DA EMBREAGEM

- coloque o veiculo sobre uma valeta ou em um elevador.

- remova a arvore longitudinal (ve_]a capitulo '"Transmis
sao'),

- remova a caixa de mudancas (veja capitulo '""Caixa de mu

dancas'’),
chave tubular de
14 mm. e 16 mm.,,
extensao e catraca

- remova os nove parafusos de fixacao da carcaca da em
breagem e, em seguida, remova a mesma.

- com auxilio de um puncao, faca uma marca de referen - pungao
cia no volante e outra no suporte do plato, Tal referén-
cia é necessiria na posicao original, a fim de garantir o
seu perfeito balanceamento (fig. 3).

- coloque os calgos entre as extremidades das alavancas de calgos
debreagem (gafanhotos) e o suporte do platd, a fim de fa
cilitar a desmontagem. Para a colocagao dos trés calgos
sob as extremidades das alavancas de debreagem, compri

ma a placa de apoio do carvao e coloque um calco de ca-
da vez (fig. 4).

Notas: 1-) Estes calcos sao fornecidos nas embreagens
do plato marca Violante ou Original,

2-) Nas embreagens Borg-Warner nao é necessa-
rio a inclusao dos calgos.

- remova os seis parafusos de fixagao do suporte do plato chave de encaixe de
ao volante, girando cada parafuso uma ou duas voltag de 12 mm.




FIG. 5
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Fig, 5

Micro com-
parador
Aranha de
regulagem
Disco pa-
drao

cada vez, a fim de evitar o empenémento da chapa do plato.

- remova o conjunto da embreagem e, em seguida, remova
o disco,

REGULAGEM DAS ALAVANCAS DE DEBREAGEM ATE O
MODELO 1965

Para as operagoes de regulagem do platd, pode ser usado
um volante auxiliar:

- coloque o disco padrao no volante e monte o plato. Remo-
va em seguida os calgos das alavancas,

- monte a aranha sobre o plato padrio e introduza o micro-
comparador no orificio apropriado da ferramenta F- 36/3
(fig. 5). . _ .

- ajuste o ponteiro menor do micro-comparador em 5 eo0
ponteiro maior em 0 (zero).

- trave o parafuso de fixacao do micro-comparador.

- remova a aranha (F-36/3) do platc padrao (F-36/2)e mon
te-a no volante, tendo cuidado para que o cursor do mi_
cro—comparador fique apoiado sobre a placa de encdsto do
carvao, na mesma linha de centro da alavanca de debrea
gem (gafanhoto),

- anote a leitura indicada pelos ponteiros do micro-compa -
rador.

chave de boca 12 mm. e
F-36/1

F-36/2, F-36/3 e o compad
rador F-37
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Observagio: O micro-comparador foi ajustado com au-
xilio da F-36/2 e da F-36/3 para que o pon
teiro menor coincidisse com o nimero 5e o
maior em 0 (zero). Para a regulagem da al
tura das alavancas de debreagem (gafanho -
to), devemos ajustar os parafusos de regu-
lagem de modo que o ponte1ro menor do mi
cro-compara.dor indique o numero 6 e o ma
ior o nimero 0 (zero).

- proceda a regulagem utilizando uma chave de fenda e u - chave de fenda e chave de
ma chave de b8ca. Caso a leitura apresentada seja me- bdca de 14 mm.
nor que 6 (seis), gire o parafuso de regulagem, no sen-
tido contririo do movimento dos ponteiros de um reldgio,
até que o ponteiro menor do m1cro-—comparador coincida
com o numero 6 e o maior com o nimero 0 (zero), Ca-
so a leitura apresentada seja maior que o 6, proceda a
regulagem em sentido inverso da acima descrita até o
ponteiro menor atingir o nimero 6 e o maior o 0 (zero).

- repita a operagcao nas outras duas alavancas de debrea-
gem (gafanhotos),

- trave os parafusos de regulagem e retire a aranha, pungao e martelo

- coloque os calgos das alavancas de debreagem (gafanho-

tos), removendo o plato e em seguida o disco padrao
F-36/1,




FIG. 6

FIG. 7
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REGULAGEM DAS ALAVANCAS DE DEBREAGEM (BORG -
WARNER)

De smontagem

- faca u'a marca no suporte e no plato para que a monta -
gem seja feita corretamente.

- coloque o conjunto sobre a mesa de uma prensa ou deu'a | prensa ou furadeira e
maquina de furar (é indispensdvel que essa mesa tenha sua chave de bdca de 17 mm.
superficie plana e nivelada), com um bloco de madeira (A
- fig. 6) debaixo do conjunto, e outro (B-fig.6) sGbre o su
porte do plato. Comprima o conjunto para baixo e retireas
porcas de regulagem.

Nota: O bloco de madeira (A) deve ser inferior ao d1ame
tro do suporte do plato, para permitir o movimen -
to deste.

- apés soltar as porcas de regulagem, afrouxe lentamente a
pressao sobre o conjunto, para impedir que as molas do
plato saltem para fora.

- retire o suporte ( fig. 7), as tres molas das alavancas
de debreagem (gafanhotos), as nove molas do plato, o anel
de encosto do carvao, as trés alavancas de debreagem, os
trés parafusos das alavancas e as tres placas de apoio das
alavancas.

Limpeza e inspecao

- todas as pecas devem ser lavadas com gasolina.
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- inspecione o disco de fricgao, tomando as seguintes pre-
caugoes:

. verifique o estado dos revestimentos, pois uma peque-
na quantidade de Sleo ou graxa nos mesmos, poderd
causar vibracao ou deslizamento do disco. Se a sujida-
de for superficial, pode ser limpa com um pano embe
bido em gasolina, passando em seguida, levemente, pa-~
ra nao deformar a sua superficie plana, uma lixa fina,
Se os revestimentos estiverem gastos ou impregnados
de lubrificante, substitua-os.

Y

. se houver rebarba ou folga excessiva nas estrias do cu
bo, examine a bucha guia do volante do motor e a &ar-
vore primaria (eixo piloto). Se estiverem danificadas,
devem ser substituidas.

. se o disco sofreu deslizamento (patinou), examine seu
revestimento cuidadosamente, pois este, mesmo apre-
sentando boa aparencia, pode ter perdido toda a carac
teristica de aderéncia e, suas molas, a capacidade de
acao, Neste caso, substitua o disco.

. verifique com o auxilio de um torno mecanico, se odis
co estd empenado. Em caso positivo, substitua o dis-
co,

. verifique o alinhamento de todo o sistema de transmis
sao e se os dois coxins do motor, a travessa e o co-
xim da caixa de mudancas estao em boas condigoes.

Montagem do conjunto da embreagem

- coloque as treés molas das alavancas de debreagem no
suporte do plato (fig. 8).




ElG.
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através da ferramenta F-36, da Simca.

19 caso: Ajustagem das alavancas de debreagem com o

gabarito Bor g-Warner

ponha o volante do préprio veiculo ( A - fig. 12) ou ou-
tro semelhante, sobre uma mesa nivelada,

coloque o gabarito de regulagem (B - fig. 12 ) sobre o
volante, na posicao normalmente ocupada pelo disco de
fricgao,

ponha o conjunto da embreagem sobre o gabarito. Este
deve ficar bem centralizado, de maneira que seus res-
saltos retificados ( C - fig. 12 ) fiquem na mesma posi -
cao das alavancas de debreagem,

prenda o suporte no volante do motor, com os seis pa-
rafusos de fixacao, dando uma ou duas voltas por vez
em cada parafuso, .

a regulagem € feita através de uma régua especial (A-
fig. 13) e com o auxilio de uma chave. Apoie a ré-
gua sobre o cubo central do gabarito e gire a porca de
regulagem até que a alavanca de debreagem toque na re
gua, Faga a mesma regulagem nas demais alavancas.

cada alavanca deve ser comprimida virias vezes para
assentar devidamente seus componentes (esta operagao
pode ser feita com o auxilio de um cabo de martelo)
(fig. 14),

EMBREAGEM - 17

chave de bdca de 17 mm,







- apds esta operacao, verifique novamente todas as alavan

cas de debreagem girando a régua sobre o cubo central

do gabarito.

. - trave as porcas de regulagem com um pungao, forcando
o material das porcas a entrar nas ranhuras dos parafu
sos ( fig., 15).

- coloque o anel de encosto e desaparafuse o conjunto, dan
do uma ou duas voltas por vez em cada parafuso e reti-
re o gabarito.

29 caso: Ajustagem das alavancas de debreagem com afer
ramenta F-36, da Simca do Brasil

- ponha o volante do motor sobre uma mesa nivelada.

- coloque o disco padrao da ferramenta, na posicao nor-
malmente ocupada pelo disco de fricgao, centrando-o con
venientemente ( A - fig, 16 ).

- monte o conjunto da embreagem sobre o volante do mo-
tor, dando uma ou duas voltas por vez em cada parafu-
so, para garantir o balanceamento.

~ coloque o dispositivo de regulagem (aranha) sobre o pa-
drao (A-fig. 17).

- posicione o m1cro-—compara.dor, de maneira que o pontei
ro menor indique o nimero 5 (cinco), na escala preta,
(A -fig.18 )., Em seguida, gire a escala, deixando o
ponteiro maior em 0 (zero) ( B - fig. 18 ).

EMBREAGEM - 19

puncao e martelo

chave de bGca 12 mm,

chave de encaixe de
mm,

12
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- remova o dispositivo de regulagem ( A - fig. 17) do pa-

drao e coloque-o sobre o conjunto da embreagem. Aperte
ou desaperte as porcas de regulagem das alavancas até
que o ponteiro menor do micro-comparador, indique o nu
mero 8 (oito) ( A - fig.19) e o ponteiro maior, o nume
ro 70 (setenta)( B - fig. 19).
Esta operacao deve ser repetida em outras posicoes do
dispositivo de regulagem, at€ que em todas elas se con-
siga a mesma leitura de 8,70 mm, Variacoes até 0,10 mm.
podem ser consideradas normais.

- remova o dispositivo de regulagem e trave as porcas de
regulagem com um puncao (fig. 15) forcando o mate-
rial das porcas a entrar nas ranhuras dos parafusos.

- retire o conjunto da embreagem do volante da motor dan-
do uma ou duas voltas por vez em cada parafuso.

COLOCAGAO DO CONJUNTO NO VEICULO

- ao colocar a embreagem no volante do motor do veiculo
faca coincidir as marcas de referéncia no volante e no

suporte do plato, feitas quando da retirada.

- verifique também, o lado correto do disco de friccao
(parte maior do cubo voltada para a caixa de mudangas),

- ao apertar os seis parafusos, de uma ou duas voltas por
vez, em cada um, evitando assim o empenamento,

- proceda a colocagao na ordem inversa da remocao.

chave de bdca de 17 mm

puncao e martelo

chave de encaixe de 12
mm,

chave de encaixe de 12
mm,




	1-Especificações
	1-Sumário
	2-figs.1 e 2
	3-embreagem-manutenção
	4-figs.3 e 4
	5-remoção
	6-fig.5
	7-remoção e regulagem até 1965
	9-regulagem até 1965
	10-figs.6 e 7
	11-regulagem (borg warner)
	12-fig.8
	13-regulagem (borg warner)
	14-figs.9,10 e 11
	15-regulagem (borg warner)
	16-figs.12,13 e 14
	17-regulagem (borg warner)
	18-figs.15,16 e 17
	19-regulagem (borg warner)
	20-figs.18 e 19
	21-regulagem (borg warner) e colocação
	Capítulo 6

